
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. При сра б аты вании  
запорно-пускового устройства прокалывается заглушка 
баллона с рабочим газом (углекислый газ, азот). Газ по 
трубке подвода поступает в нижнюю часть корпуса 
огнетушителя и создает избыточное давление. Порошок 
вытесняется по сифонной трубке в шланг к стволу. 
Нажимая на курок ствола, можно подавать порошок 
порциями. Порошок, попадая на горящее вещество, 
изолирует его от кислорода воздуха к

П Р И В Е Д Е Н И Е  В Д Е Й С Т В И Е  
П О Р О Ш К О В О Г О  О Г Н Е Т У Ш И Т Е Л Я  

С  Г А З О В Ы М  И С Т О Ч Н И К О М  Д А В Л Е Н И Я

Направить сопло или 
ствол-насадку 

на очаг

Сорвать пломбу, 
вы дернуть  чеку

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. Рабочий газ закачан 
непосредственно в корпус огнетуш ителя. При 
срабатывании запорно-пускового устройства порошок 
вытесняется газом по сифонной трубке в шланг и к 
стволу-насадке или в сопло. Порошок можно подавать 
порция-ми. Он попадает на горящее вещество и 
изолирует его от кислорода воздуха.

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ 
ЗАКАЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ

Направить сопло или 
ствол-насадку 

на очаг

Сорвать пломбу, 
выдернуть чеку
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М а сса
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0.7 2.81 3,9 4,52 6.2 0,41 0,66 1.73 4,52 7.32
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Умей работать с 
первичными средствами 

пожаротушения!
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
РАБОТЕ С УГЛЕКИСЛОТНЫМИ 

ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ 
УГЛЕКИСЛОТНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯУГЛЕКИСЛОТНЫЕ

ОГНЕТУШИТЕЛИ

П Р Е Д Н А З Н А Ч Е Н Ы  д л я  т у ш е н и я  
з а г о р а н и й  р а з л и ч н ы х  в е щ е с т в  и 
м а т е р и а л о в ,  э л е к т р о у с т а н о в о к  п од  
н ап ря же ни ем  до 1000 В, дви г ат еле й  
внутреннего сгорания, горючих жидкостей 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ туш ить материалы, горение 
которых происходит без доступа воздуха.

Снять огнетушитель 
и поднести 
к очагу пожара

Не подноси 
огнетушитель 
ближе 1м к 
горящей
электроустановке

Запорно- 
пусковое “  
устройство

Раструб

Направляй струю 
заряда на ближний 
край очага, 
углубляясь 
постепенно по мере 
тушения.

Сифонная
трубка Сорвать пломбу, 

выдернуть чекуЗаряд
(двоукись
углерода)

ПРИНЦИП Д Е Й С Т В И Я  о с н о в а н  на 
в ы т е с н е н и и  д в у о к и с и  у г л е р о д а  
избы точны м давлением. При открывании 
за п о р н о -п уско в о го  устройства  С 0 2 по 
сифонной трубке поступает к раструбу. С 0 2 
из сжиженного состояния переходит в 
твердое (снегообразное). Температура резко 
(до -70° С) понижается. Углекислота, попадая 
на вещество, изолирует его от кислорода.

При тушении 
горящего масла 
запрещается 
направлять струю 
заряда сверху вниз

Перевести раструб 
в горизонтальное 
положение 
и нажать на рычаг

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А О У -2 О У -3 О У -5 О У -6 О У -8 О У -Ю О У -20 ОУ-ЗО ОУ-ХО

М а с с а  о гн е т у ш а щ его  
в ещ ест ва , кг 1 ,4 2,1 3 ,5 4 ,2 5 ,6 7 14 28 56

М а с с а
огнет уш ит еля, кг

6 ,2 7 ,6 13,5 14 ,5 20 3 0 50 160 239

Д л и н а  ст рум, и 3 2 ,5 3 3 3 3 3 5 5

Продолжительность 
д ей ст ви я , с 8 9 9 10 15 15 15 15 15

О гн е т у ш а щ а я  п и к  о б ­

чи ст ь. \ с  (бен зи н )
0,41 0,41 1 ,0 8 1 ,0 8 1,73 1,73 1,73 2,8 4 ,52

Не берись голой 
рукой за раструб 
углекислотного 
огнетушителя во 
избежание 
обморожения.


